
EVENTUELL CEMENTSTABILISERAD DRÄNASFALT

min 1200 mm

TAKKONTUR

200mm

VÄDERSKYDD

UTFÖRS I SAMRÅD MED BESTÄLLAREN
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BAKKANT GBHÅLLPLATSSKYLT

HÅLLPLATSSKYLT

FÖRKLARINGAR

1 PREFABRICERADE BUSSHÅLLPLATSKANTSTÖD I GRANIT,

2 BETONGPLATTOR, VITA, SLÄTA

3 KUPOLPLATTOR , SVARTA

ALT. KANTSTÖD AV GRANIT (GF1), VISNING 160 mm.

KUPOL STOCKHOLM ELLER LIKVÄRDIGT

4 SINUSPLATTOR, VITA

MÅTT 350 x 350 MM (BREDD x LÄNGD)
BROTTLASTKLASS 250

MÅTT 350 x 350 MM (BREDD x LÄNGD)
BROTTLASTKLASS 250

MÅTT 350 x 350 MM (BREDD x LÄNGD)
BROTTLASTKLASS 250

VISNING 170 mm.

5 FÖRBERETT FUNDAMENT FÖR BUSSHÅLLSPLATSSKYLT

6 FUNDAMENT FÖR VÄDERSKYDD PLACERAS UNDER MARK
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